
タバコのニオイや食事のニオイが、髪の毛や衣類について気になる時は、
フィトンチッドを全身に浴びて、消臭＆リフレッシュ！

エチケットエアーシリーズ

!
エチケットエアー（右側）

装置のサイズは W860×D800×H2,400m／m

ETIQUETTE AIR Jr.（左側）

装置のサイズは W500×D500×H1,500m／m

※製品の仕様、デザイン等は予告なく変更することがあります。ご了承ください。



製品名	 ：エコゾア・エチケットエアー（標準仕様）
サイズ（㎜）	：W860×D800×H2,400
重さ	 ：	約80㎏
	 	（本体＋アルミフレーム／約60㎏・アクリル板／約20㎏）
材質	 ：	本体・スチール（メラミン焼付塗装）／フレーム・アルミ／

アクリル板・アクリル
定格電圧	：	AC100V　単相50／60Hz	

（電源線は機外3mリード線　※アース付）
定格電力	：約110W
電気制御	：	熱線センサー起動式	

（感知時のみエアブロー起動・オフタイマー付）

製品名	 ：エコゾア・エチケットエアー（天井吊込仕様）
サイズ（㎜）	：W860×D800×H400
重さ	 ：約50㎏
材質	 ：本体・スチール（メラミン焼付塗装）
定格電圧	：	AC100V　単相50／60Hz	

（電源線：機外3mリード線・アース付）（ボタン線：機外3m）
定格電力	：約110W
電気制御	：	ボタン起動式	

（ボタンプッシュでエアブロー起動・オフタイマー付）

※製品の仕様、デザイン等は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

自 然 環 境 を 守 る

エコゾア
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フィトンチッドが、髪の毛や衣類についた悪臭を中和消臭！
喫煙ルームの利用後や、

ニオイの気になる食事をした後に効果的です。

某焼肉店舗様　風除室設置例

設置完了時

特　長
エコゾア・エチケットエアーシリーズには、植物・樹木・花・果実などか
ら抽出・配合した植物精油が封入されたメンブレンが入っており、その表
面が空気に触れると、フィトンチッド（エコゾア粒子）が自然に発散され
ます。このフィトンチッドを、浴びることにより、髪や衣類についたニオ
イを消臭します。

オプション（天井吊込仕様）
本体上部を天井から吊り込むことで、よりスマートな設置が実
現します。その際は人感センサーによる動作制御よりも、ボタ
ン操作による動作制御をお勧めします。

フィトンチッドが
放出されて…

ニオイの微粒子を
中和して消臭

そして森林浴
効果を発揮

●ECOZOA消臭のしくみ

スイッチボタン

製品特長
「ブース内で全身を消臭」

…上部吹出口からフィトンチッドが放出し、
全身を包み込みます。強力ファン搭載で、
消臭成分を強い風で浴びることができます。

　また、3方向を囲う構造で人目を気にせず
にご使用いただけます。

天井吊込時

製品特長
「スタンドタイプでスポット消臭」

…ニオイの気になる衣類に直接風を当てて消
臭します。組み立て施工は不要で、床面積
50㎝×50㎝のスペースがあれば設置でき
ます。また、本体移動も可能で設置環境の
変化にも柔軟に対応できます。

ご使用方法
風除室や喫煙室前の小スペースに設置できます。
本体底板付近に立つと本体内蔵の人感センサーが感知し本体正
面の吹出口からフィトンチッドが放出されます。
使用の目安は、ニオイの強さにもよりますが、30秒～60秒程
度です。（人感センサーが感知しなくなってから約10秒後に動
作は自動停止します）

製品名	 ：エコゾア・ETIQUETTE	AIR	Jr.
サイズ（㎜）	：W500×D500×H1,500
重さ	 ：	約24㎏
材質	 ：	本体・スチール(焼付塗装)
定格電圧	：	AC100V　単相50／60Hz	

（電源線は機外3mリード線　※アース付）
定格電力	：約26W
電気制御	：	熱線センサー起動式	

（感知時のみエアー吹出・オフタイマー付）

※製品の仕様、デザイン等は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

メンテナンス（エチケットエアーシリーズ共通）
利用頻度にもよりますが、約3ヶ月に一度消臭カートリッジ（交
換用消臭カートリッジ※別売）を交換してください。
また、本体に埃や汚れが付着している際は取り除いてください。

本体正面 本体背面 オフィス風除室設置例


